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	ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

	


ISOLANTE A 515
	Описание продукта:


	Прозрачный адгезивный грунт.

	Применение:
	Предназначен для увеличения прочностных характеристик грунтов, при окраске изделий из массива и шпона и МДФ. Хорошо блокирует выделения из хвойных пород. Идеально подходит для создания открытопористой отделки.


	Характеристики:
	Хорошая проницаемость и увлажнение, высокая прозрачность, быстрое высыхание. Нанесение последующих слоев через 40-50минут (при сушке 180минут и более перешлифовать). Высочайшая адгезия.


	Метод нанесения:
	Традиционное распыление. В зависимости от применяемости нанести в один либо два слоя. Количество нанесения 60-80 гр/м2.
 


	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

	Отверждение:
	Отвердитель (или фотоинициатор):
	100
	%:
	INUR0514

	
	Ускоритель:
	
	%:
	

	Коррекция вязкости:
	0 – 10%  DILL0002,  DILL000N.

	ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  (ПРИ 20ºC)

	Сухой остаток (%):
	12

	Плотность:
	0,86 ± 0,02

	Вязкость (”):
	17 – 21
	Форд:
	3
	Индекс тиксотропности:
	

	Жизнеспособность A+B+растворитель:
	>3 часа

	ДАННЫЕ ПО СУШКЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (20 / 25°C)

	От пыли: 
	(около)
	20
	(минут)

	На отлип:
	(около)
	40
	(минут)

	Полное отверждение:
	(около)
	4
	(часов)

	Штабелирование:
	(около)
	4
	(часов)
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